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Resumo: A poluição é provocada por modificações nas características físicas, químicas, físico-

químicas e biológicas das águas, interferindo assim, principalmente, na sua qualidade, de 

modo que os efluentes domésticos e industriais quando lançados de forma inadequada 

contribuem para os impactos ao meio ambiente.  Dentre os principais poluentes estão os 

pigmentos gerados, principalmente, pelos setores têxteis, de produção de tintas, corantes, 

pigmentos e serigrafias. Assim considerando o potencial poluente dos pigmentos, o presente 

trabalho visa caracterizar um efluente líquido proveniente de aulas práticas de um curso de 

serigrafia de uma Instituição de ensino superior e que foi previamente tratado em escala de 

bancada utilizando diferentes reagentes de coagulação (sulfato de alumínio) e floculação 

(poliacrilamidas e taninos). As amostras obtidas nestes estudos prévios de tratamento foram 

analisadas quanto à alcalinidade, demanda química de oxigênio (DQO) e dureza total, visando 

avaliar a qualidade dos tratamentos aplicados.  Os principais resultados mostraram que a 

alcalinidade foi removida em, aproximadamente, 100% quando concentrações de 5,0 a 20,0 mg/L 

do tanino e 1 mg/L do coagulante sulfato de alumínio foram aplicados no tratamento. No caso da 

DQO os resultados mostraram uma remoção em, aproximadamente, 100% quando aplicada as 

mesmas concentrações citadas acima. Já para a dureza total houve uma remoção na faixa de 

67% nas condições experimentais de 20 a 40 mg/L de tanino e 0,25 mg/L do coagulante. Os 

resultados possibilitaram o conhecimento e a importância da caracterização de um efluente e 

seus poluidores, mostrando assim, que o tratamento em estudo é eficaz para remoção de 

parâmetros importantes para o correto descarte deste efluente. 

 
 
 


